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1.Wstep:

Produkty betonowe Modern Linetolinia nowoczesnego styluorazawangardaw mysleniu o przestrzeni.
Wykorzystujac ponad 20-letnie doswiadczenie stworzylismy serie produktéw z betonu, ktére zostaty dopasowane
do wspodtczesnych aranzacji. Jakos¢, technologia i mocny oszczedny design w skandynawski stylu- to nasze
priorytety i wyzwania nowoczesnego projektowania. Modern Line to rozwigzanie zaréwno dla publicznych pasazy,
parkingow idziedzincéw, jakiprywatnychtaraséwiogrodow.

2.Produkty zbetonu architektonicznego Modern Line - cechy szczegélne:

2.1. Sktad i technologia: zastosowanie specjalistycznego kruszywa, wyselekcjonowanego cementu,
alkaloodpornych witékien szklanych oraz najnowoczesniejszych domieszek chemicznych umozliwia wykonanie
produktéw o duzym stopniu skomplikowania, w tym cienkosciennych, bez koniecznosci stosowania dodatkowego
tradycyjnego zbrojenia.

2.2.100% handmade: produkty z betonu architektonicznego sa wykonywane w catosci w technologii recznego
odlewania.

2.3. Satynowa faktura: beton architektoniczny Modern Line w wersji natural wyréznia sie sposréd innych
niezwykle gtadkaisatynowawdotyku faktura.

2.4 Slim: Specjalnie zaprojektowany sktad GRC (GFRC) z wyselekcjonowanych sktadnikéw powoduje,
iz mozliwe jest zminimalizowanie grubosci Scian elementéw a tym samym duzo efektowniejszy design przy
zachowaniu doskonatych parametréw wytrzymatosciowych.

3.Donicezbetonuarchitektoniczny Modern Line - wtasciwoscifizyczne:

3.1.Nasigkliwos¢ - Nw<6%-zgodnaznorma PN-EN-13198.

3.2. Wodoszczelnos¢ - Wysoka wodoszczelnosé (niska nasiagkliwosé) betonu GRC umozliwia przechowywanie go
w $rodowisku wilgotnym bez wptywu na zatozone wtasciwoscitechniczneiuzytkowe.

3.3. Odchytkiwymiarowe - gabaryt +/- 15 mm-roéznice wielkosci produktuzgodne znorma PN-EN-13198

3.4. Odchytki wymiarowe - grubosc¢ scianek - réznice grubosci $cianek produktéw moga wynosi¢+/- 5 mm.
3.5. Wytrzymatos¢nasciskanie - C 30/37 - zgodne znorma PN-EN 12390-3.

3.6. Kolorystyka, teksturaiwtasciwosci:

Beton to materiat, ktérego piekno polega na surowosci, niedoskonatosci i niepowtarzalnosci. O wyjatkowosci tego
materiatu stanowi jego charakter - wymagajacy i surowy. Nalezy rozwazy¢ zakup innego materiatu, jezeli
Panstwa oczekiwania to materiat przewidywalny i powtarzalny. Na powierzchni produktéw z betonu
architektonicznego moga wystepowac smugi, przetarcia kolorystyczne oraz pory/wzery (tzw. raki) o réznej ilosci,
regularnosci i intensywnosci. Pomiedzy poszczegdélnymi elementami moga wystepowac réznice odcieni, a na ich
powierzchni uwidaczniac sie witdkna szklane oraz réznice w strukturze kruszyw uzytych do produkcji betonu -
wymienione wtasciwosci sa cecha naturalng betonu, nie jego wada, nadaja produktom niepowtarzalny wyglad i nie
podlegajareklamacji. Elementy z czasem wyréwnuja sie kolorystycznie i lekko matowieja, zas réznice w odcieniach,
smugi i przetarcia po okoto p6t roku staja sie mato widoczne (nie zanikaja catkowicie). Powierzchnia elementéw z
betonu architektonicznego pod wptywem warunkéw panujacych w otoczeniu (wilgotnosé, temperatura,
nastonecznienie) moze ulec zmianie pod wzgledem tonacji kolorystyczneji geometrii. Na powierzchni elementow -
takze zaimpregnowanych - pod wptywem wilgoci moze pojawic sie wykwit - jest on naturalng cecha kazdego
betonu i samoistnie zanika po dtuzszym czasie. Wtasciwosci surowcéw naturalnych uzywanych do produkcji
betonu architektonicznego (barwa wtasna cementu, kruszyw) maja wptyw na wystepowanie réznic w odcieniach
elementéw betonowych, dlatego zaleca sie zamawianie jednorazowo catej elementéw potrzebnych do wykonania
inwestycji zuwzglednieniem ewentualnych elementéw zapasowych. Eliminuje to mozliwos$¢ wystapieniaréznic na
powierzchniach elementéow betonowych. Wszelkie obrobki betonu i dodatkowe dziatania, np. polerowanie,
szlifowanie, naktadanie lakieréw, woskoéw, impregnatéw moga mie¢ wptyw na zmiane koloru i charakteru
powierzchnibetonu.

UWAGA: Produkty z betonu architektonicznego charakteryzuja sie niska nasigkliwoscia (wysoka
wodoszczelnoscia), jednakze w czasie kontaktu z woda i innymi ptynami moga absorbowaé wode, doprowadzajac
do czasowejlub statej zmiany kolorystykiigeometrii.

Charakterystykateksturydonic:

natural: gtadkaw dotyku fakturazumiarkowanailoscia nieregularnych poréw (rakow).

UWAGA: Ze wzgledu na specyfike betonu architektonicznego kolorystyka i porowatos¢ produktu moze réznic sie
odcieniemod kolorystyki prébnikéw betonu dostepnych jako materiat marketingowy.

3.7. Mrozoodpornos$¢ - Wysoka wodoszczelnos¢ (niska nasigkliwos¢) betonu GRC (GFRC) powoduije, iz jest
odporny naniekorzystne, zimowe, warunki atmosferyczne.



3.8. Trwatosc - beton GRC nie deformuje sie w wyniku dziatania warunkéw atmosferycznych, gwarantujac
produktomwysoka trwatosc.

4. KARTA PRODUKTU - DANE TECHNICZNE:

NAZWA KOD WYMIARY WAGA GRUBOSC POJEMNOSC KOLOR | UZYCIE | POWIERZCHNIA
PRODUKTU | PRODUKTU (€M) (KG) $CIAN (CM) L BETONU BETONU
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wys. 45
6, 4l gorna krawedz: 3
DP119L | szer.79 S dolna krawedz: 5 20
wys. 45
dt. 39 gbrna krawedz: 3
CUBE bCe szer. 39 150 dolna krawedz: 5 76
wys. 90
dt. 79 . .
BIG DSB szer. 79 370 | 8Ornakrawedz3 410

— dolna krawedz: 5



5.UZYTKOWANIE:

Beton architektoniczny nie jest odporny na zarysowania i uderzenia, w szczegdlnosci ostrymi przedmiotami.
Elementy zawsze nalezy umiejscawiac naréwnejpowierzchni.

5.1 Uzytkowanie w zimie - Produkty z betonu architektonicznego sa odporne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, w tym minusowych temperatur, co pozwala na uzytkowanie ich na zewnatrz przez caty rok bez
koniecznosci zewnetrznego zabezpieczania. Wewnatrz donicy nalezy umiesci¢ wktad zabezpieczajacy przed
bezposrednim kontaktem ziemi z powierzchniag donicy badZ wytozy¢ Scianki szczelnie styropianem w celu ich
zabezpieczenia (rozszerzanie sie mokrej ziemi w wyniku zamarzania moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
mechanicznego donicy). Do usuwania $niegu i lodu z betonu architektonicznego nie wolno uzywaé srodkow
odladzajacychorazostrych narzedzi.

6.PIELEGNACJAICZYSZCZENIE:

Produkty z betonu architektonicznego nalezy chroni¢ przed zabrudzeniami. Wszelkie zanieczyszczenia nalezy
usuwac na biezaco, gdyz pozostawienie ich moze spowodowac powstanie plam i odbarwien. Do czyszczenia betonu
nie wolno uzywac srodkéw na bazie kwaséw i silnych alkalii, agresywnych srodkéw czyszczacych lub chemicznych,
ktore moga wejs¢ w reakcje z betonem lub impregnatem, srodkéw szorujacych o wtasciwosciach $ciernych
(proszkéw, kremow).

Zalecane czyszczenie: wilgotnaszmatkaitagodny detergent.

7.IMPREGNACJA:

Produkty z betonu architektonicznego Modern Line zabezpieczone sg autorskim systemem Anti-graffiti Protection
chronigcym powierzchnie mebli przed trwatym przyleganiem farb i olejéw. Impregnacja nie chroni przed plamami
spowodowanymi przezstojace ciecze,oleje, kwasy, silne alkalia.

8.PAKOWANIE:
Produkty Modern Line zabezpieczane s3 membrang dyfuzyjna, a nastepnie umieszczane w skrzyniopalecie, do
podstawy ktérej przymocowywane sa trwale i stabilnie za pomoca tasmy spinajacej. Produkty zabezpieczone sa w
sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie przez tasmy. Skrzyniopaleta zabezpieczana jest z zewnatrz folig
termokurczliwg

9. TRANSPORTIODBIOR:

Produkty Modern Line pakowane w skrzyniopaletach o réznych rozmiarach mozna transportowac¢ samochodami.
Podczas transportu skrzyniopalet nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$é. Skrzyniopalety powinny by¢
umieszczone na réwniej powierzchni, nie wolno ich przewracaé, rzucac, spietrza¢, niedopuszczalne jest
umieszczanie na skrzynioplecie innych tadunkéw. Zaleca sie przewozenie i roztadowywanie palet pojedynczo - tak,
aby nie uszkodzi¢ powierzchni. Roztadunek i transport na miejscu docelowym powinny odbywac sie za pomoca
wozkdéw widtowych badz zawiesi pasowych. Rozstaw widet oraz zawiesi powinien zostac¢ dostosowany do wymiaru
palety. Przemieszczaé ostroznie. Rozpakowane produkty powinny byé przenoszone za pomoca dwupunktowo
zamocowanych na produkcie zawiesi pasowych (zgodnie z ponizszg tabelg). Podczas przemieszczania nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc, uwazac zwtaszcza na ostre krawedzie. Po dostarczeniu produktéw na miejsce
nalezy niezwtocznie dokonac odbioru ilosciowego, a po usunieciu folii i rozpakowaniu odbioru jakosciowego
produktéw. Zamawiajacy powinien niezwtocznie zgtosic¢ wszelkie nieprawidtowosci producentowi.

Uwaga: W przypadku dostawy towaru transportem drobnicowym/firma kurierska obowigzkiem klienta jest
sprawdzenie stanu zawartosci przesytki. W razie jakichkolwiek uszkodzen nalezy przygotowac protokét
wobecnosci kierowcy/kuriera. Jest towarunkiem zgtoszenia reklamacji.

D79M D119M, D79L D119L D39M D79S D119S
DP79M DP119M, DP79L DP119L DP39M DP79S DP119S
sposéb
przenoszenia
produktow
na zawiesiach
pasowych
dwupunktowe zawiesia na hakach transportowych dw:s:;';;?:: ;ix;;‘foﬁ‘fzwe
srednica *
hakéw
transpor- ?
towych M10

srodki
ostroznosci:
nie przewracac
nie rzuca¢ —




10.SKEADOWANIE I PRZECHOWYWANIE:

Palety sktadowac wytacznie na ptaskim podtozu, nie pietrowac. Niezwtocznie po dostarczeniu produktéw na miejsce
docelowe nalezy umozliwi¢ swobodny dostep powietrza do produktéw, aby uniknac¢ zalegania na nich wilgoci. Nie
dopuszcza¢ do kontaktu licowej powierzchni bezposrednio ze styropianem/styrodurem/folia

i innymi nieprzepuszczajacymi wilgoci materiatami. Zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zabrudzenia, porysowania i
uderzenia twardymi, ciezkimi lub ostrymi przedmiotami Opakowanie nie zabezpiecza produktéw w 100% przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych, dlatego produkty z betonu architektonicznego nie powinny byc
przechowywane wopakowaniu nazewnatrz.

Nieprawidfowe przechowywanie elementéw moze spowodowac powstanie odbarwien, wykwitéw - nie sa to wady
produktu, ale wptywajanajego estetyke.

11.ZASTOSOWANIE:

Donice zbetonu architektonicznego moga by¢ stosowane zaréwnowewnatrz, jak i nazewnatrz pomieszczen.
11.1.Zastosowanie nazewnatrz:

11.1.1.Przygotowanie podtoza:

Podtoze pod produktamizbetonu musiby¢ réwne, stabilne (zabezpieczone przed ewentualnym osiadaniem)

i wypoziomowane - element musi przylega¢ do przygotowanego podtoza na catej jego spodniej powierzchni-
w przypadku, gdy podtoze jest nieréwne i/lub niestabilne, nalezy je ustabilizowac/wyréwnac na powierzchni styku za
pomoca materiatéw takich jak np. zwir (otoczakowy/tamany o uziarnieniu 0-4 mm) o grubosci min. 15 cm badz wylewka
cementowa o grubosci min. 3 cm na poduszce piaskowej o grubosci 10 cm; przygotowywane podtoze powinno mie¢
powierzchnie przynajmniejo 10 cmszerszazkazdejstrony elementu.

11.2.Zastosowanie wewnatrz:

11.2.1. Przygotowanie podtoza:

Ustawienie produktéw z betonu architektonicznego w pomieszczeniach mieszkalnych/uzytkowych nalezy uzalezni¢
odwywieranego przez nie obcigzenia statego nakonstrukcje stropu/posadzki/obiektu.

12.ZALECENIAUZYTKOWE*:

12.1.Wyboér wielkoscidonicy:

Wielko$¢ donicy powinna by¢ zawsze dostosowana do wielkosci bryty korzeniowej rosliny (objetos¢ ziemi
w donicy powinna by¢ przynajmniej dwa razy wigksza od bryty korzeniowej). W przypadku obsadzania donicy mtodymi
roélinami wieloletnimi zaleca sie przesadzanie ich co roku do donicy wiekszej o 1 rozmiar lub zastosowanie od razu
donicy o wiekszym rozmiarze (uwaga: zbyt duzy rozmiar moze spowodowa¢ rozrost korzenia zamiast wierzchniej
czesci rosliny). Wysokoé¢ donicy powinna by¢ mniej wiecej réwna 1/3 wysokosci rosliny. Aby zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu ziemi, zaleca sie stosowanie dlaroslin ogrodowych donic o gtebokosci nie mniejszejniz40 cm.

12.2. Wypetnienie donicy:

Przed obsadzeniem zaleca sie wypetnienie dna donicy warstwa drenazu (np. keramzyt) umozliwiajaca oddychanie
korzeni oraz odptyw nadmiaru wody na dno. Grubo$¢ warstwy drenazu zalezy od wielkosci donicy i systemu
korzeniowego. Przyjmuije sie, ze warstwa drenazu w duzych i wielkich donicach powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm.
Wewnatrz donicy nalezy umiesci¢ wktad zabezpieczajacy przed bezposrednim kontaktem ziemi z powierzchnia donicy
badz wytozy¢ $cianki szczelnie styropianem w celu ich zabezpieczenia (rozszerzanie sie mokrej ziemi w wyniku
zamarzaniamoze doprowadzi¢ douszkodzeniamechanicznego donicy).

ZALECANY SPOSOB WYPEENIENIA DONIC MODERN LINE

wktad lubstyropian

ziemia

12.3.Postepowanie posezonie:
Ze wzgledu na specyfike uprawy zaleca sie obsadzanie donic stojacych na zewnatrz gatunkami odpornymi na mréz. W
przypadku roslin mniej odpornych zaleca sie wytozenie wnetrza donicy styropianem/innym materiatem izolacyjnym
(przyjmuje sie, ze warstwa powinnamiec¢ ok. 2-3cm) lub przeniesienie jej w cieplejsze miejsce.

13.NORMY | ATESTY:
Produkty Modern Line sa zgodne z polska norma PN-EN 13198: 2005 ,Prefabrykaty betonowe. Elementy matej
architektury uliciogrodow".

*Zalecenia uzytkowe zawarte w niniejszym dokumencie wynikajq z naszych doswiadczeri i dotychczasowej wiedzy.
W kazdym przypadku nalezy przestrzegac ogolnie przyjetych zasad sztuki ogrodowej



OGOLNE WARUNKI SPRZEDAZY

UZYTE W TEKSCIE SFORMULOWANIA OZNACZAJA:
; gowary wyrobg oraz produkty znajdujace sie w ofercie handlowej, BRUK" Sp.z0.0.

3., Kupujacy” — przedslebmrca w rozumieniu art. 43(1) K.C. nabywajacy od ,BRUK" Sp. z 0.0.
towary

|.ZASADY ZAMAWIANIA, ZAKUPU ORAZ ODBIORU TOWAROW
1.Zamowienie na , Towar” moze zostac ztozone na pismie, telefonicznie, przestane faxem lub
Boczta elektroniczna.
Zamowienie powinno zawierac:

- nazwe firmy / dla podmiotow gospodarczych / lub imie i nazwisko,
- adres zamawiajacego,
- rodzajiilos¢ zamawianego wyrobu,
- miejsce dostawy lub sposéb adbiory samodzielnego,
- imie i nazwisko osobyupowazmonej do sktadania zaméwien i odbioru , Towaru”.
3. Do zamoéwienia nalezy dotaczy¢ (jesli dotyczy) oswiadczenie ptatnika VAT, zawierajace zgode
,Kupujacego” na wystawienie faktury bez jego podpisu.
4. W przypadku zaméwienia , Towaru” wraz z ostawq nalezy dodatkowo ztozy¢ oSwiadczenie
o mozliwosci dojazdu samochodéw ciezarowych na miejsce roztadunku. W przypadku
uszkodzen badz awarii sprzetu z przyczyny ztego przygotowania miejsca roztadunku lub
doJrazdu koszty ponosi,Kupujacy”.

‘ermin dostawy odany W zaméwieniu jest terminem przyblizonym, a jego przekroczenie
meu rawnia Kupujacego” do wystapienia z roszczeniem odszkodowawczym.

jystane , Towary” musza zosta¢ odebrane pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym

obejmujacym mozliwe do stwierdzenia ewentualne uszkodzenia mechaniczne, ktére musza
by¢ potwierdzone na WZ.

- Cena , Towarow” jest ustalana na podstawie cennika ,BRUK" z dnia wystawienia faktury lub
odrebnej pisemnej oferty ,BRUK" ztozonej ,Kupujacemu”. ,Kupujacy” nie moze powotywac sie
na nieznajomo$¢ cennika ,BRUK". ,BRUK" zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania
upustow rabatéw i organizowania promoq|ZW|azanychz Towaraml
8. Cenao em$ezata unek , Towarow” na srodki transport
9.Zatadunek ,Towarow" z magazynu ,BRUK" jest realwzowamy tylko na srodki transportu
posnada@ce bur%

0. Towary odebrane przez ,Kupujacego” lub przewoznika bez zastrzezer uwaza sie za
pozbawmne wad jawnych.
11. Wszelkie ryzyka aw szczegdlnosci ryzyko uszkodzenia lub utraty , Towaréw”, przechodzina

,Kupujacego”z chwila wydania , Towardw".

2. Faktura VAT zostanie wystawmna przez ,BRUK" najp6zniej w ciagu siedmiu dni od daty
wydania ,Towaréw” ,Kupujacemu”. Naleznos¢ zostanie wptacona przez ,Kupujacego” w
term\n\ewskazanym na fakturze, przy czym termin ten zawsze jest liczony od daty wystawienia
przez, ,BRUK” faktury.

13.Za date ptatnosci strony przyjmuja date wptywu srodkéw plemezngch nakonto ,BRUK".

14. W przypadku opdznienia ,Kupujacego” w zaptacie firmie ,BRUK" przystuguje prawo
naliczania odsetek ustawowych.

15. Jezeli opdznienie w p{atnoscw bedzie dtuzsze niz 3 dni, ,BRUK" ma prawo wstrzymac dalsze
dostawy dla ,Kupujacego”, a wszelkie ptatnosci Kupujqcego wobec ,BRUK" staja sie
natychmiast wymagalne bez wzgledu na uméwiony uprzednio termin zap{aty. W przypadku
skorzystania przez ,BRUK" z uprawnieri okreslonych w niniejszym postanowieniu

,Kupujacemu” nie przys{ugujq zadne roszczenia wobec ,BRUK” za szkody powstate na skutek
skorzystania przez,,BRUK" z tych uprawnier,

16. Do czasu petnej zaptaty za ,Towary” pozostaja one wiasnoscig ,BRUK". W kazdym
przypadku opdznienia w zapiaae za ,Towary” ,BRUK" ma prawo zadac zwrotu pobranych, a
niezaptaconych , Towaréw". W takim przypadku ,,Kupujacy zobowigzany jest na wiasny koszt i
ryzyko zwréci¢ wszystkie niezaptacone ,Towary” (zwrot obejmuje zatadunek, transport i
rozd{adunekw miejscu wskazanym przez BRUK" ") w ciggu 3 dni roboczych od chwili skierowania
zadania.
17.,,BRUK” ma prawo odmowi¢ wydania , Towaru” osobie nieposiadajacej upowaznienia bez
ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialnoéd za szkody poniesione przez ,Kupujacego” lub
osoby trzecie z tego tytutu JKupujacy” jest odpowiedzialny wobec ,BRUK” za koszty
poniesione przez ,BRUK" (w szczegdlnosci koszty transportu i roztadunku towaréw) w zwigzku
z brakiem upowaznienia.
18.W przypadku, gdy ,BRUK” dostarcza , Towar" do miejsca wskazanego przez ,Kupujacego”,
obowiazkiem ,Kupujacego” jest zapewnienie, aby we wskazanym miejscu znajdowata sie
osoba posiadajaca upowaznienie i wskazana w zaméwieniu, o ktérym mowa w pkt. 2. W
przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez ,Kupujacego” nikt upowaznienia nie posiada,
,BRUK" ma prawo wydac , Towar” osobie, ktéra zobowiaze sie do jego przyjecia w imieniu
,,Kup jacego”. Ry z]v(ko zwwazanezwydamemobclazawtej sytuagji, Kupujacego

upujacy” (t 3 ze w sytuadji, gdy postuguje sig przewoznikiem) odpowiada za whasciwe
zabezp\e(zeme tadunku i ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody spowodowane przez
niewtasciwe zabezpieczenie tadunku. ,BRUK” nie ponosi odpowiedzialnos’d za zadne szkody
zwiazane z transportem wykonywanym przez ,Kupujacego” lub inne podmioty wykonujgce
transport na zlecenie ,Kupujace
20. W chwili wydama/odgworu growarow .Kupujacy” zobowiazany jest zbada¢ , Towar” pod
katem zgodnosci z zamdwieniem w szczegolnoscw jego cech jakosciowych, ilogci i rodzaju
asortymentu. Wszelkie réznice w stosunku do zaméwienia, uszkodzenia opakowar, wady i
usterki musza by¢ zgtoszone w chwili wydania/odbioru Towaru” i potwierdzone pisemna
informacja na wszystkich dokumentach dostawy pod rygorem utraty jakichkolwiek roszczeri z
tego tytuty, wtﬁ/m roszczen wynikajacych z gwaran g
271. W przypadku, gdy ,Kupujacy” opdznia sie z odbiorem zamowmnych ,Towarow" przez co
najmniej3dm,,,BRUK uprawniony jest do obcigzenia ,Kupujacego” kosztami magazynowania
nieodebranych , Towaréw” w wysokosci 0,50 zt za kazdy rozpoczety dzieri magazynowania
Jjednej palety ,Towaru”. Jezeli opdznienie przekracza 10 dni roboczych ,BRUK" upowazniony
Jest do anulowania zlecenia obejmujacego nieodebrane , Towary”, zwalniajac sie z obowiazku
Jezgovgjykomama poprzez jednostronne o$wiadczenie z{ozone Kupu jacemu”,

Towar jest dostarczany ,Kupujagcemu” na palet: tach , Kupujacy” moze skorzystac
zopdgji \ch zwrotu, w takiej sytuadji zobov\/|azanyjest zgtosic¢ chec zwrotu palet przed ztozeniem
zamowienia dostawy oraz potwierdzi¢ saldo w dziale sprzedazy, a nastepnie uzyskac
potwierdzenie mozliwosci zwrotu. ,Bruk” nie jest zobowiazany do odbioru niezgtoszonej i
niepotwierdzonejilosci palet z danej dostawy
23. Potwierdzenie przez ,Bruk” mozliwosci zwrotu palet przez ,Kupujacego” stanowi wstepna
gotowos¢ do ich odbiorl i rozliczenia, faktyczne przyjecie zwrotu uzaleznione jest od stanu
technicznego palety i jej parametréw. ,Bruk” przyjmie tylko palety znajdujace sie w dobrym
stanie te(hnlcznym umozliwiajgcym ich nalezyte uzytkowan'\e. Ocena stanu technicznego
galety nalezy do w;{laczneélswobodnej decyzji, Bruk”.

4. Weryfikacja palet nastepuje na magazynie ., Bruk”. Zwrot palet spetniajacych kryteria jest
potwierdzany odpowiednim dokumentem sporzadzonym przez Brui stanowiacym
wytaczng podstawe do zafakturowania ,Bruk” z tytutu dostarczonych (zwroconych) palet. W
przypadku stwierdzenia nlepraW|dtowosc| jakosciowych dostarczonych palet, ,Bruk”
sporzadza stosowny protokét ilosciowy ze wskazaniem odmowy przyjecia zwrotu, a, Kupujacy
zobowiazany jest do odbioru na wtasny koszt i wtasne ryzyko nieprzyjetych patetw terminie do
5 dni od daty zawiadomienia. W przypadku braku odbioru mezaakceptowanych do zwrotu
palet ,Kupujacy” zobowiazany jest do zaptaty na rzecz ,Bruk” kary umownej w wysokosci
dneslecwu ztotych za kazdy dzien opéznienia kazdej palety Jezeli op6znienie w odb\orzejest
wieksze niz 14 dni, , Strony uznaja palety za porzucone i ,Bruk” moze dokonac ich utylizadji na
koszt | KUDU]? g
25. Zwrot palet do magazynu ,Bruk” ,Kupujacy” dokonuje osobiécie poprzez ich bezposrednie
doreczenie lub przy udziale transportu, z ktérego korzysta ,Bruk”. W kazdym przypadku
dostarczenie palet do magazynu odbywa sie na ryzyko ,,Kupujacego", zadna osoba trzecia poza
wyznaczonym pracownikiemn magazynu ,Bruk”, nie jest uprawniona do dokonania oceny stanu
technicznego palety, ani ztozenia oSwiadczenia o przyjeciu zwrotu.
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IL.SILAWYZSZA

1. W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie
zawarcia umowy, ,BRUK" jest zwolniony z zobowiazari wynikajacych z umowy oraz z niniejszych
0Ogolnych Warunk6w w czasie trwania takich okolicznogci.

2k ,BRUK" niezwtocznie poinformuje ,Kupujacego” o wystapieniu okolicznosci okreslonych w
pke1.

I1l. ODPOWIEDZIALNOSC

W kazdym przypadku, gdy powstaje odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza ,BRUK" wobec
.Kupujacego” w zwiazku z realizacjg danego zaméwienia, jest ona ograniczona do rzeczywistej
straty, z tym, ze nie moze przekroczy¢ kwoty stanowiacej réwnowartos¢ , Towaru” objetego
tymzamaéwieniem.

IV. WYtACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI #BRUK’

1. Strony wytaczaja odpowiedzialnos¢ ,BRUK" z tytu(u rekojmi za wady fizyczne , Towaréw”,

zgodnie zart. 558k. c.

2. Niezaleznie od pkt 1, wylaczajacego odpowiedzialno$¢ ,BRUK” z tytutu rekojmi za wady

fizyczne , Towaréw”, ,,,BRUK nie ponosi odpowiedzialnosci za:

. dopuszczone przez wasciwe normy odchytki w wymiarach iwygladzie , Towaru”,

bytki w wierzchniej warstwie ,Towaru” bedace nastepstwern eksploatagji,
ykwity wapniowe w postaci b|a|ego naloty
straty owstate na skutek zabudowy niedojrzatych , Towaréw”,

odchytki w strukturze i kolorystyce uwarunkowane procesem produkcyjnym wyrobéw

oraz naturalng zmiennoscig uziarnienia i kolorystyki kruszyw oraz innych surowcéw

pochodzenia naturalnego,

. uszkodzenia powstate” na skutek: niewtasciwego zaprojektowania lub wykonania
podbudowy, fundamentéw lub ogrodzenia; niewtasciwego i niezgodnego z zasadami
sztuki budowlanej montazu zakupionych wyrobdw; niewtasciwego doboru wyrobu do
rodzaju terenu, rodzaju i wielkosci obciazer; niewtasciwego uzytkowania, niezgodnego z
przeznaczeniem i wtasciwosciami zakup\onych wyrobdéw; niewtasciwego sktadowania lub
transportu zakupionych , Towaréw",

. zabrudzenia , Towaru

. zmiany w wygladzie , Towaréw”, ktérych powodem sa zawarte w kruszywach mineraty
pochodzenia naturatnego (albit, ortoklaz, bazalt, mika, limonit, piryt, lignit i inne), a nie
wskazane w normie PN-EN 12620+A1:2010 ,Kruszywa do betonu” jako sktadniki
dyskwallF\kuJace uzycle kruszywa do produkgji wyrobow betonowych,

. Zmiany W wy gt dzie , Towaru” wynikajace z dziatania warunkéw atmosferycznych,

. cechy charak er)r/styczne dla betonu architektonicznego,

«  uszkodzenia ,Towaru” powstate wskutek naruszenia warunkéw uzytkowania,
transportu, zabudowylprzechowywama okreslonych w karcie produktuy

. mikropekniecia powwerzchnlowe powstate na skutek skur(zow zwiazanych z
dojrzewaniem , Towarow”,

. uszkodzenia , Towaru” powstate w wyniku dziatania sity wyzszej, w tym: gwattownego
dziatania zywwo{ow iinnych zdarzer losoy

. uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne (w'szczegdlnoéci w wyniku dziatania $rodkéw
zawierajacych rozpuszczalniki organiczne, srodkéw odladzajacych, Srodkéw na bazie
kwaséw i silnych alkalii) wywotane przez dziatanie Uprawnionego badz oséb trzecich

. zabudowanie , Towaru” przed uptywem 28 dni od daty produkdji, chyba, ze karta
produktu stanowii inaczej, )

. zmiany ksztattu, wypaczanie sie (tzw. ,curling”), w wyniku dziatania zmiennych warunkéw
wwlgotnosclowych podczas uzytkowama oraz czasowe wypaczanie sie pod wptywem
n|erownom|emego silnego ﬂal?rzewama quz ochtadzanja sie elementéw,

. odstepstwa (wymiarowe, lorystyczne ptyt z betonu archltektomcznego
niestwierdzone i niezgtoszone do ,BRUK” przed dokonaniem montazu i w terminie
maksymalnie 7 dni od dnia otrzymania , Towaru”,

. naturalne zmiany w kolorystyce produktow wynikajace zich uzytkowania,

+  nieznaczne roznice kolorystyczne powstate w wyniku warunkéw dojrzewania
produktéw, zmiennosci sktadnikéw tj. cementu, kruszyw, ich koloru, zmiennych
wskaznikéw wodno-cementowy.

. réznice powierzchni  elementéw tupanych, poddanych procesowi tamania betonu,
bedace naturalnym wynikiem tego procesu,

w przypadku ogbodzen zauszkodzenia i wady powstate wwyniku:

- uzy(\a do zalewania betonu o innych parametrach niz zawarte w projekcie,

— zastosowania niewtasciwych ‘materiatéw oraz technologii do montazu elementéw

ogrodzenia,

—Zzastosowania betonu o niewtasciwych parametrach lub niewtasciwie pielegnowanego,

—niezastosowania sie doinstrukcji montazu zalecanej przez producenta.

V. POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Przetwarzanie danych osobow,
1.1 Administratorem danychjestﬁRUKSP Z0.0. zswedzwbq przy ul. Nowej 28G, w Czyzowicach
(kod pocztowy: 44-352), tel.: +48324560970, adres e-mail: brukq(bruk info.pl.
1.2 Celem gromadzenia danychjest przetwarzanie ich w celu wykonania umowy, prowadzenie
ksiegowosci, realizacja zlecenia i innych cele zwigzane z prowadzeniem dokumentadji
.Kupujacego” i jego Klientéw oraz za wyrazna zgoda udostepniajacego w celach
marketingowych i handlowych w tym w szczegélnosci informowania o ofercie handlowej
BRUK, promocjach, konkursach, nowych produktach i rozwiazaniach technicznych.
13 ,,Kupuja:y ma prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, a takze prawo sprzeciwu, zazadania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak réwniez prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie oraz
Dravxéo do v;/m’es‘wenia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osol
1.4 Podanle danych jest dobrowolne, lecz niezbedne do prowadzenia ksiegowosci, reauzaq\
zlecenia i innych celow zwnazanych z prowadzeniem dokumentadji ,Kupujacego” i jego
Klient6w oraz dla celow marketingowych.
1.5. Dane osobowe ,Kupujacego” moga by¢ przeniesione lub udostepnione innym podmiotom
dia celéw wykonania umowy lub zamaéwie
1.6. Dane udostepnione przez ,Kupujacego” nie beda podlegaty profilowaniu.
1.7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac danych osobowych do paristwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.
1.8. Dane osobowe beda przechowywane przez okres konieczny do wykonania umowy,
obowiazkédw gwarancyjnych, dochodzenia roszczer wynikajacych z umowy oraz do czasu
cofnigcia przez Kupujacego zgody w sytuadji przetwarzania danych osobowych dla celéw
marketingowych i handlowych, liczac od poczatku roku nastepujacego po roku, w ktérym
zostata wyrazona zgoda na przetwarzanie danych osobowych do tych celéw.
2. Strony wytaczajq mozliwos¢ potracenia przez ,Kupujacego” wierzytelnosci Kupujacego”
wzgledem ,BRUK” z wierzytelnosciami ,BRUK” wzgledem Kupujacego”. BRUK" moze w
dowolnej chwwl\ potraci¢ przystugujace jej Merzytelnosm w tym réwniez niewymagame do
Kupujacego”z wierzytelnosciami ,Kupujacego” wzgledem ,BRUK".
3. Firmie ,BRUK" przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy, w tym zaméwienia, ze
skutkiem natychmiastowym albo do odstgpienia od umowy,JezeU wedtug jej opinii powzwetej
na podstawne posiadanych informagji statut, Kupujacego” jest taki, ze daje podstawe sadzi¢, ze
,,Kupu&acy nie dokona zaptaty za , Towary” lub zapfata taka bedznedokonanazopozmemem
UK" moze bez osobnej zgody",Kupujacego” przenies¢ swoje prawa i obow@zk\
wymkajace z niniejszych OWS, umowy lub zaméwienia najakikolwiek inny podmiot. ,Kupujacy”
nie moze przenosi¢ swoich praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszych OWS, umowy lub
zlecenia bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody ,BRUK".




VI.POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Prawem wtasciwym jest prawo polskie,
2. Dla unikniecia watp{lwoscw ustala sie, ze zadne postanOW|eme OWS nie ma zastosowania
do ,Kupujacego” bedacego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, oraz
o osoby fizycznej zawierajacej umowe bezposrednio zwigzang z jej dziatalnoscia
gospodarcza, gdy z tresci tej umowy wynika, ze nie ma ona dla tej osoby charakteru
zawodowego wynikajacego w szczegolnosci z przedmlotu wykonywanej przez nig
dziatalnoci gospodarczej, udostepnionego na podstawie przepiséw o Centralnej Ewidendji i
\nFormac{( o0 Dziatalnosci Gospodarczej.
szelkie zmiany ogdlnych warunkow sprzedazy wymagaja dla swej waznosci formy
isemne
ﬁ. Jezeﬁ poszczegélne postanowienia ogdlnych warunkéw sprzedazy statyby sie z
jakiejkolwiek przyczyny niewazne, nie wptywa to na waznos¢ pozostatych postanowien
ogélnych warunkow sprzedazy.
5.Ewentualne spory wynikte z realizacji zaméwienia Strony poddadza pod rozstrzygniecie
sadu wiasciwego dla siedzjby ,BRUK” (dot. sPorowzprzedsw biorcamj).
6. W sprawad nleuregulowanych w ogélnych warunkach sprzedazy maja zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego iinne powszechnie obowigzujace.

ZALACZNIKDO OGOLNYCH WARUNKOW SPRZEDAZY

1. Wyroby firmy ,BRUK” produkowane 59 zgodniez naste2 dgcym\’ normami: PN-EN

1338:2005, PN EN 1338 2005/AC:200 N-EN 1339: PN-EN 1339:2005/AC:2007,

PNEN134O 2004, PN-EN 1340:2004/AC: 2007 PN-EN 12467:2013, PN-EN 13198:2005.
Towag sa sprzedawane tacznie z paletami transportowymi. Zwrot zakupionych Daletjest

mozhwy o 60 dni od daty zakupu tylko po potwierdzeniu salda w dziale sprzedazy , BRUK".

3. Zapotrzebowanie kostek brukowych na m2 uktadanej powierzchni obejmuje takze fugii

zgodnie z tym , Towary” beda tak dostarczane, zeby mozna byto z nich utozy¢ powierzchnie

zamowiona przy zachowaniu wymiaru siatki (na lezy uwzglednic ewentualne docinki).

4. Prezentowana kolorystyka stuzy do orientacyjnego zapoznania sig z paleta dostepnych

barwimoze nieznacznie odbiegac od rzeczywistosci.

5. Kupujacy obowigzany jest udzielic firmie ,BRUK" wszelkich informagji niezbednych do

realizacji zamoéwienia. ,Kupujacy” ponosi odpowwedzmtnosc 23 skutki podania w zamoéwieniu

niewtasciwych badz mepelnych danych uniemozliwiajacych realizacje zaméwienia.

GWARANCJA

Producent firma BRUK Sp.z0.0., zsiedzibg w Czyzowicach przy ul. Nowej 28G, zwana dalej
Gwarantem, udziela gwarangji na swoje Produkty wedtug nastepujacych okreséw
gwarancyjnych:
5latdla Produktéwz grupy Multikolor, Trikolor, Galaxy, Callisto orazModern Line,
3latadla pozostatych Produktéw.
Okresy gwarancyjne liczone sg od daty produkgji.
Gwarancja obowiazuje na nastepujacych warunkach:
1.DEFINICJE:
1.1.Gwarant-BrukSp.zo.0.
1.2. Uprawniony — podmiot, ktory zakupit w/w wyroby Gwaranta, posiadajacy kompletna
dokumentacje gwarancyjna.
1.3. Produkt—w/w wyroby wyprodukowane przez firme Bruk Sp. z 0.0., na ktére udzielana
jestgwarancja.

2.WARUNKIGWARANCJI:

2.1.Gwarancjajest waznajedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2. Gwarandji podlegaja jedynie w/w Produkty pod warunkiem, ze wykonanie wszelkich
prac zwigzanych z ich montazem przebiegto zgodnie ze sztuka budowlang oraz
wytycznymi montazu zawartymiw karcie produktu.

2.3. Warunki gwarancji Gwarant udostepnia na stronie internetowej, w katalogu oraz
cenniku.

2.4. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialnosci z tytutu gwarangji, jezeli Uprawniony
wiedziato wadzie Produktu w chwili zawarcia umowy.

2.5. Odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarandji obejmuje jedynie wady powstate z przyczyn
tkwigcychw sprzedanym Produkcie.

3.ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI GWARANTA

3.1.W przypadku uznania reklamacji Gwarant wedtug swojego uznania dokona:

. naprawy wadliwego Produktu,

. wymiany wadliwego Produktu nawolny od wad,

. obnizenia ceny, gdy wada nie maistotnego wptywu na przydatnos¢ Produktu,

. zwrotu kosztéw za wadliwy Produkt.

3.2. Produkty po dokonaniu wymiany lub zwrotu kosztéw za wadliwy Produkt staja sie

wiasnoscig Gwaranta.

3.3. Gwarant zapewnia, iz w/w Produkty s zgodne z polskimi i europejskimi normami

wiasciwymidlatego typuwyrobdéw.

4. TRYBROZPATRYWANIAREKLAMACJI

4.1. Pisemne poinformowanie przez Uprawnionego poczta lub na adres e-mail:

reklamacje@bruk.info.pl Gwaranta o reklamacji wraz z podaniem nastepujacych

|nformacj|
wskazanie podmiotu, ktéry zakupit Produkt oraz podanie adresu
zabudowania/sktadowania Produktu,

. wskazanie przedmiotu reklamacji,

. opiszgtaszanych wad Produktu,

. oswiadczenie dotyczace sposobu wykonania podbudowy w przypadku
zabudowanego Produktu,

. oswiadczenie dotyczace sposobu wykonania montazu elementéw, uzycia do
zalewania betonu o prawidtowych parametrach (receptura betonu) oraz wykonania
fundamentéw w przypadku Produktu, ktéry wymaga wykonania takich prac.

4.2. Dotaczenie do zgtaszanej reklamacji w formie elektronicznej lub papierowej

nastepujacych dokumentéw:

. wszystkich etykiet z reklamowanych palet,

. kopii dokumentu zakupu,

. jezelijest to mozliwe - dokumentadji fotograficznej zgtaszanych wad.

4.3. Reklamacja powinna byc¢ zgtoszona Gwarantowi najpézniej 7. dnia od daty wykrycia

wady Produktu.

4.4.W przypadku stwierdzenia wady Produktu podczas jego zabudowywania Uprawniony

zobowigzany jest do wstrzymania sie z dalsza jego zabudowa. W przypadku zabudowania

Produktu z wczesdniej stwierdzonymi przez Uprawnionego wadami, Gwarant nie ponosi

odpowiedzialnosci.

4.5. Gwarant przystapi do rozpatrywania reklamacji w terminie do 30 dni od daty
otrzymania pisemnego zgtoszenia reklamacji wraz zwymaganymi zatacznikami.

4.6. Uprawniony zobowiazany jest do umozliwienia Gwarantowi dokonania ogledzin
reklamowanego Produktu oraz miejscajego zabudowy, a reklamowany Produkt nie moze
byc zastawiony w sposéb uniemozliwiajacy dokonanie ogledzin.

4.7. Decyzja odnosnie rozpatrzenia zgtoszonej reklamacji zostanie podjeta w terminie 30
dniod daty wykonania ogledzin, zzastrzezeniem punktu 4.8.

4.8. Jezeli po wykonaniu ogledzin konieczne bedzie wykonanie badar laboratoryjnych
Produktu lub podtoza, na ktérym zostat on zabudowany, decyzja odno$nie rozpatrzenia
reklamagji zostanie podjeta w ciggu 30 dni od daty otrzymania wynikéw badan przez
Gwaranta.

4.9. W sytuacji koniecznosci przeprowadzenia ogledzin na miejscu utozenia lub
zabudowania Produktu, ktére z powodu panujacych warunkéw atmosferycznych (np.
zalegajacy $nieg, 16d itp.) sa niemozliwe do przeprowadzenia, wskazane powyzej terminy
rozpatrzenia reklamagji ulegaja wydtuzeniuibiegng od momentu dokonania ogledzin.

5.WYLACZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI GWARANTA
ie podlegaja gwarancjiwadyiuszkodzenia powstate w wyniku:
Wadliwego wykonania podbudowy i fundamentéw,
5.1.2. Niewtasciwego zaprojektowania i wykonania nawierzchni lub wykonania jej
niezgodnie z projektem,
5.1.3. Niewtasciwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montazu zakupionych
Produktéw,
5.1.4.Niewtasciwego doboru Produktu do rodzaju terenu, rodzaju iwielkosci obciazen,
5.1.5. Niewtasciwego uzytkowania — niezgodnego z przeznaczeniem i wtasciwosciami
zakupionego Produktu,
5.1.6. Niewtasciwego sktadowania lub transportu zakupionych Produktéw,
5.1.7. Uszkodzenia mechanicznego lub chemicznego (w szczegdlnosci w wyniku dziatania
srodkow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne, srodkéw odladzajacych, srodkéw na
bazie kwaséw i silnych alkalii) wywotanego przez dziatanie Uprawnionego badz oséb
trzecich,
5.1.8. Zabudowania elementéw przed uptywem 28 dni od daty produkgji, chyba ze karta
produktu stanowiinaczej,
5.1.9.W przypadku ogrodzen:
. uzyciado zalewania betonu o innych parametrach nizzawarte w projekcie,
. zastosowania niewtasciwych materiatéw oraz technologii do montazu elementéw
ogrodzenia,
. zastosowania betonu o niewtasciwych parametrach lub niewtasciwie
pielegnowanego,
. niezastosowaniasie doinstrukcjimontazuzalecanej przez producenta.
5.2.Nie podlegaja reklamacji w ramach gwarancji:
.Dopuszczone przez wtasciwe normy odchytki w wymiarach iwygladzie Produktéw,
2.Ubytkiw wierzchniej warstwie Produktu, bedace nastepstwem eksploatacji,
3. Wykwity wapniowe w postaci biatego nalotu,
4.Zabrudzenia Produktu,
Zmiany w wygladzie Produktéw, ktérych powodem sa zawarte w kruszywach
eraty pochodzenia naturalnego (albit, ortoklaz, bazalt, mika, limonit, piryt, lignit i
inne), a nie wskazane w normie PN-EN 12620+A1:2010 ,Kruszywa do betonu”, jako
sktadniki dyskwalifikujace uzycie kruszywa do produkcji wyrobéw betonowych,
5.2.6.Zmiany w wygladzie Produktu wynikajace z dziatania warunkéw atmosferycznych,
5.2.7.Cechy charakterystyczne dla betonu architektonicznego,
5.2.8. Uszkodzenia produktu powstate wskutek naruszenia warunkéw uzytkowania,
transportu, zabudowy i przechowywania okreslonych w karcie produktu,
5.2.9. Odchytki w strukturze i kolorystyce uwarunkowane procesem produkcyjnym
wyrobéw oraz naturalng zmiennoscia uziarnienia i kolorystyki kruszyw i innych surowcéw
pochodzenia naturalnego,
5.2.10. Mikropekniecia powierzchniowe powstate na skutek skurczéw zwigzanych z
dojrzewaniem Produktéw,
5.2.11. Zmiany ksztattu, wypaczanie sie (tzw. ,curling”), w wyniku dziatania zmiennych
warunkéw wilgotno$ciowych podczas uzytkowania oraz czasowe wypaczanie sie pod
wptywem nieréwnomiernego, silnego nagrzewania badz ochtadzania sie elementéw,
5.2.12. Odstepstwa (wymiarowe, kolorystyczne) ptyt z betonu architektonicznego
niestwierdzone i niezgtoszone do Gwaranta przed dokonaniem montazu i w terminie
maksymalnie 7.dniod dnia otrzymania Produktu,
5.2.13. Uszkodzenia Produktu powstate w wyniku dziatania sity wyzszej, w tym:
gwattownego dziatania zywiotéwiinnych zdarzen losowych,
5.2.14 Naturalne zmiany w kolorystyce produktéw wynikajace zich uzytkowania,
5.2.15 Nieznaczne réznice kolorystyczne powstate w wyniku warunkéw dojrzewania
produktéw, zmiennosci sktadnikéw, tj. cementu, kruszyw, ich koloru, zmiennych
wskaznikéw wodno-cementowych,
5.2.16 Rézne powierzchnie elementdw tupanych, poddanych procesowi tamania betonu,
bedace naturalnym wynikiem tego procesu.
5.3.Uprawniony traci uprawnienia z tytutu gwarancjiw przypadku:
5.3.1. Nieprzedtozenia Gwarantowi wszystkich danych wskazanych w punkcie 4.1 oraz
zatacznikdw wskazanych w punkcie 4.2,
5.3.2. Uniemozliwienia Gwarantowi dokonania ogledzin reklamowanego Produktu lub
miejscajego zabudowy,
5.3.3. Stwierdzenia przez Gwaranta w trakcie rozpatrywania reklamadji, ze Uprawniony
lub osoby trzecie dokonywaty zmian, modyfikadji lub napraw produktu bez pisemnej
zgody Gwaranta,
5.4. Niniejsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawniefi
Uprawnionego wynikajacych z przepiséw o rekojmiza wady Produktu.
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