PRZYKELADOWE KONSTRUKCJE DROG PPOZ
ZELEMENTOW BRUKOWYCH:
ZALECENIA PRODUCENTA
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Przykladowe konstrukcje drog p. pozarowych z ptyt betonowych:
Design, Mosaic oraz kostki brukowej: Bruk Prosty (gr. 8 cm), Cegietka
(gr. 8 cm), Starobruk (gr.8 cm), Podwaojne T (gr. 81 10 cm), Kostka
integracyjna.

Podtoze gruntowe oraz warstwa mrozoochronna wraz podbudowg
zapewniajag przejazd samochoddw o nacisku osi 100kN.

Nie mozna wykluczy¢ ewentualnych uszkodzen (pekniec ptyt) podczas
akcji pozarowej, gdyz moga sie zdarzyC przecigzenia wozami

strazackimi czy innym sprzetem.
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plyta brukowa E»>180MPa
podsypka W |E2E<22

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie V> 120wpa

warstwa mrozoochronna

v E2>100 MPa

grubos¢ w cm
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3L

ptyta brukowa

podsypka
podbudowa z betonu lub mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym C8/10 (chudy beton)
WV [e>120 MPa

warstwa mrozoochronna
WV [E>100MPa

Grubos¢ warstwy mrozoochronnej powinna by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem grupy nosnosci podtoza
Gi oraz gtebokos$ci przemarzania gruntu zgodnie z KTKNPIP !
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)Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych 1997




