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KARTAPRODUKTU-PLYTY I OKtADZINY ZBETONU ARCHITEKTONICZNEGO
1.WSTEP:

Produkty betonowe Modern Line to linia nowoczesnego stylu oraz awangarda w mysleniu o przestrzeni.
Wykorzystujac ponad 27-letnie doswiadczenie, stworzyliSmy serie produktéw z betonu, ktére zostaty
dopasowane do wspotczesnych aranzacji. Jakosé, technologia i mocny oszczedny design w skandynawskim
stylu - to nasze priorytety i wyzwania nowoczesnego projektowania. Modern Line to rozwigzanie zaréwno
dlapublicznych pasazy, parkingdwidziedzincow, jak i prywatnych taraséwiogrodow.

2. PLYTY TARASOWE | OKtADZINY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO MODERN LINE -
CECHY SZCZEGOLNE:

2.1. Sktad i technologia: Zastosowanie specjalistycznego kruszywa, wyselekcjonowanego cementu,
alkaloodpornych wtdékien szklanych oraz najnowoczesniejszych domieszek chemicznych umozliwia
wykonanie produktéw o duzym stopniu skomplikowania, w tym cienkosciennych, bez koniecznosci
stosowania dodatkowego tradycyjnego zbrojenia.

2.2. 100% handmade: produkty z betonu architektonicznego sa wykonywane w catosci w technologii
recznego odlewania.

2.3. Satynowa faktura: beton architektoniczny Modern Line wyrdznia sie sposrod innych niezwykle gtadka
isatynowawdotykufaktura.

2.4. Slim: specjalnie zaprojektowany sktad GRC (GFRC) z wyselekcjonowanych sktadnikéw powoduje, iz
mozliwe jest zminimalizowanie grubosci Scian elementéw, a tym samym duzo efektowniejszy design przy
zachowaniu doskonatych parametrow wytrzymatosciowych.

3.PLYTYZBETONU ARCHITEKTONICZNEGO MODERNLINE:

3.1. Wtasciwosci fizyczne:

. ) LONGER
WEASCIWOSCI
NASIAKLIWOSC PN-EN 1339 kl.2,B”
MROZOODPORNOSC PN-EN 1339 kl.3,D"
KI. 1,N”
ODCHYKI PN-EN 1339 wysokosc +/- 3mm
WYMIAROWE szer., dtugos$c +/- 5mm
WYTRZYMALOSC )
NA ZGINANIE PN-EN 1339 KL1,S
ODPORNOSC )
NA €CIERANIE PN-EN 1339 KL.4,l
ANTYPOSLIZGOWOSC PN-EN 1339 wystarczajaca



3.2.Kolorystyka, teksturaiwtasciwosci:

Beton to materiat, ktérego piekno polega na surowosci, niedoskonatosci i niepowtarzalnosci. O wyjatkowosci
tego materiatu stanowi jego charakter - wymagajacy i surowy. Nalezy rozwazyc zakup innego materiatu, jezeli
Panstwa oczekiwaniato budulec przewidywalny i powtarzalny.

Na powierzchni produktow z betonu architektonicznego moga wystepowac smugi, przetarcia kolorystyczne
oraz pory/wzery (tzw. raki) o réznej ilosci, regularnosci i intensywnosci. Pomiedzy poszczegdlnymi
elementami moga wystepowac réznice odcieni, a na powierzchniuwidaczniac sie wtdkna szklane oraz réznice
w strukturze kruszyw uzytych do produkcji betonu - wymienione wtasciwosci sa cecha naturalng betonu, nie
jego wada, nadaja produktom niepowtarzalny wyglad i nie podlegaja reklamacji. Elementy z czasem
wyréwnuja sie kolorystycznie i lekko matowieja, zas réznice w odcieniach, smugii przetarcia po okoto pét roku
staja sie mniej widoczne (nie zanikaja catkowicie). Powierzchnia elementéw z betonu architektonicznego pod
wptywem warunkéw panujacych w otoczeniu (wilgotnosé, temperatura, nastonecznienie) moze ulec zmianie
pod wzgledem tonacji kolorystycznej i geometrii. Na powierzchni elementéw - takze zaimpregnowanych -
pod wptywem wilgoci moze pojawic sie biaty wykwit - jest on naturalng cecha kazdego betonu i samoistnie
zanika po dtuzszym czasie. Wtasciwosci surowcow naturalnych uzywanych do produkcji betonu
architektonicznego (barwa wtasna cementu, kruszyw) maja wptyw na wystepowanie réznic w odcieniach
elementéw betonowych, dlatego zaleca sie zamawianie jednorazowo catej ilosci ptyt potrzebnych do
wykonania inwestycji zuwzglednieniem ewentualnych ptyt zapasowych. Eliminuje to mozliwos¢ wystapienia
réznic napowierzchni elementéw betonowych.

Wszelkie obrobki betonu i dodatkowe dziatania, np. polerowanie, szlifowanie, naktadanie lakieréow, woskow,
impregnatow moga mie¢ wptyw nazmiane koloruicharakteru powierzchniptyt.

UWAGA: Ptyty z betonu architektonicznego charakteryzujg sie niska nasigkliwoscia (wysoka
wodoszczelnoscia), jednakze w czasie kontaktu z wodg i innymi ptynami moga absorbowaé wode,
doprowadzajagcdo czasowejlub statejzmiany kolorystykiigeometrii.

Charakterystykatekstury:

a) natural: gtadkaw dotyku faktura zumiarkowangilo$cig nieregularnych poréw (rakéw)

UWAGA: Ze wzgledu na specyfike betonu architektonicznego kolorystyka i porowatos¢ produktu moze
réznic sie odcieniem od kolorystyki préobnikow betonu udostepnianych jako materiat marketingowy.

POWIERZCHNIA
ZASTOSOWANIE BETONU

4.KARTAPRODUKTU - DANE TECHNICZNE:

WYMIARY | WAGA | GRUBOSC
NAZWA | (cm) KG) | (c™)

white Tarasy, alejki i $ciezki
PLYTA dt.20 40 5 contcreite chodg rogg\ggzmce natural
LONGER szer. 160 cgr%%n ﬁasaze obcigzane
tylko ruchem pieszym).

5.UZYTKOWANIE:

Beton architektoniczny nie jest odporny nazarysowaniaiuderzenia, wszczegélnosciostrymiprzedmiotami.
5.1. Uzytkowanie w zimie: Produkty z betonu architektonicznego sa odporne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, w tym minusowych temperatur, co pozwala na uzytkowanie ich nazewnatrz przez caty rok.
Do usuwania $niegu i lodu z betonu architektonicznego nie wolno uzywac srodkéw odladzajacych oraz
ostrychnarzedzi.



6.PIELEGNACJAICZYSZCZENIE:

Wszelkie zanieczyszczenia nalezy usuwac na biezaco, gdyz pozostawienie ich moze spowodowac powstanie
plam i odbarwien. Do czyszczenia nie wolno uzywac srodkéw na bazie kwasoéw, silnych alkalii, agresywnych
srodkéw czyszczacych lub chemicznych, ktére moga wejs¢ w reakcje z betonem lub impregnatem, srodkéw
szorujacych owtasciwosciach$ciernych (proszkow, kremow).

Zalecaneczyszczenie:

samawoda lubwoda zdodatkiemtagodnego detergentu za pomoca szmatki;

Uwaga: W wyjatkowych przypadkach do usuwania silnych plam i zabrudzehn mozna wykorzystac
drobnoziarnisty papier $cierny. Ptyte nalezy czysci¢ delikatnie, ruchem kolistym, na catej powierzchni. Nalezy
pamietac, ze papier Sciera rowniez powtoke impregnacyjna, dlatego po czyszczeniu ptyte nalezy ponownie
zaimpregnowac. Oczyszczona papierem $ciernym ptyta moze zmieni¢ odcien kolorystyczny i ilos¢
przebarwien, moze réwniez posiada¢ zarysowania, dlatego taki sposdb czyszczenia zaleca sie jako
ostatecznos$¢ wykonang na odpowiedzialnosé czyszczacego. Producent nie odpowiada za skutki tego typu
czyszczenia.

7.IMPREGNACJA:

Ptyty Modern Line s3 impregnowane w masie. Koniecznym warunkiem prawidtowego uzytkowania jest
impregnacja powierzchniowa. Rodzaj impregnatu nalezy dobrac ze wzgledu na oczekiwany efekt wizualny.
Przed impregnacja zaleca sie przeprowadzenie prébnego nanoszenia preparatu w celu akceptacji efektu
wizualnego (kolor, potyskliwo$é). Zastosowane impregnaty musza by¢ zweryfikowane pod katem
witasciwosci i sposobu dziatania, tak aby uwzgledniaty wszystkie warunki uzytkowania. Impregnacje
powierzchniowa nalezy wykonac przed montazem ptyt, powtérzy¢ po 6 miesigcach od utozenia, a nastepnie
powtarzac raz do roku. Zalecane impregnaty to: SOPRO 704 oraz AKEMI ANTI-FLECK NANO. Ptyty do
impregnacji musza by¢ czyste, suche, wolne od wszelkich materiatéw utrudniajacych wigzanie. Impregnat
nanosimy miekkim pedzlem lub metoda natrysku, catkowicie nasycajac powierzchnie, w sposéb ciagty i bez
przerw, aby zapobiec naktadaniu sie jego warstw. Impregnat nalezy stosowac¢ wedtug szczegétowych
wytycznych producenta. Przed impregnacja ptyt nie nalezy dopuszczac¢ do pozostawiania naich powierzchni
wody.

Uwaga: Po impregnacji ptyt o odpornosci na zabrudzenia i wtasnosciach hydrofobowych decyduja wtasnosci
zastosowanego impregnatu. Impregnacja ptyt nie chroni przed plamami spowodowanym przez stojace
ciecze, oleje, kwasy, silne alkalia! Producent ptyt Modern Line nie ponosi odpowiedzialnosci za trwatos$c
impregnatu, wady wynikajace z aplikacji impregnatu i nie udziela gwarancji na dziatanie impregnatu, wady
produktu bedace wynikiem aplikacjiimpregnatu oraz trwatos¢impregnatu.

8.PAKOWANIE:

Ptyty betonowe Longer sa odpowiednio zabezpieczone oraz transportowane na specjalnie do tego celu
przygotowanych skrzyniopaletach. Pakowane po 20 sztuk naskrzynioplalecie.

9.TRANSPORT I ODBIOR:

9.1. Transport:

Ptyty Modern Line pakowane w skrzyniopaletach o réznych rozmiarach moznatransportowac¢ samochodami.
Podczas transportu skrzyniopalet nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢. Skrzyniopalet nie wolno
przewracag, rzucac i spietrzac, niedopuszczalne jest umieszczanie na palecie innych tadunkéw. Zaleca sie
przewozenie i roztadowywanie palet pojedynczo - tak, aby nie uszkodzi¢ powierzchni. Roztadunek i
transport na placu budowy powinny odbywac sie za pomoca wozkéw widtowych badz zawiesi pasowych.
Rozstaw widet oraz zawiesi powinien zosta¢ dostosowany do wymiaru palety. W przypadku palety o
wymiarach 210x110 cm rozstaw widet badz zawiesi nie powinien by¢ mniejszy niz 130 cm. Unikac uginania
sie palet. Przemieszczac¢ powoli. Uwaga: W przypadku dostawy towaru transportem drobnicowym/firma
kurierska obowigzkiem klienta jest sprawdzenie stanu zawartosci przesytki. W razie jakichkolwiek
uszkodzen nalezy przygotowac protokét w obecnosci kierowcy/kuriera. Jest to warunkiem zgtoszenia
reklamacji.



9.2. Odbior:

Po dostarczeniu ptyt na miejsce nalezy niezwtocznie dokona¢ odbioru ilosciowego, a po usunieciu folii
i rozpakowaniu odbioru jakosciowego produktéw. Zamawiajacy powinien niezwtocznie zgtosi¢ wszelkie
nieprawidtowosci producentowi. Po rozpakowaniu nalezy zweryfikowac¢ wymiary ptyt. Ptyty przechodza
proces kontroli wymiaréw na zaktadzie produkcyjnym i sg zgodne z normami i karta techniczna produktu.
Nalezy pamietad,izodksztatcenialiniowe sa naturalne dla procesu produkcyjnego.

UWAGA: Odstepstwa (wymiarowe, kolorystyczne) i odksztatcenia ptyt niestwierdzone i niezgtoszone
producentowi przed montazem i w terminie 7 dni od otrzymania produktu wynikajace z nieprawidtowego
przechowania lub stwierdzone po montazu sg wynikiem btedéw sktadowania i btedéw montazowych i nie
bedauznane jakowadaproduktu.

10.SKEADOWANIEI PRZECHOWYWANIE:

Niezwtocznie po dostarczeniu ptyt nalezy usungé folie i elementy opakowania z palety oraz umozliwic¢
swobodny dostep powietrza do obu stron ptyty, aby unikna¢ zalegania na ptytach wilgoci. Palety sktadowac
wytacznie na ptaskim podtozu, nie pietrowac. Ptyty przechowywac w pozycji poziomej, nie wolno uktadac
ptyt w pozycji pionowej i skosnej. Nie wolno przekraczac ilosci sztuk na palecie: 20 sztuk w przypadku ptyt
Longer. Ptyty przechowywaé w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, bez mozliwosci bezposredniego
kontaktuzwoda (zaréwno opadowa, jak stojaca) i powierzchniamiwilgotnymi, temperaturze od+5 do +25°C
(chroni¢ przed silnym nastonecznieniem). Nie dopuszczac do kontaktu licowej powierzchni bezposrednio ze
styropianem/styrodurem/folig i innymi nieprzepuszczajacymi wilgoci materiatami. Zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig zabrudzenia, porysowania i uderzenia twardymi, ciezkimi lub ostrymi przedmiotami.
Nieprawidtowe przechowywanie elementéw moze spowodowac powstanie odksztatcen, odbarwien i
wykwitow. Opakowanie nie zabezpiecza produktow w 100% przed dziataniem warunkéw atmosferycznych,
dlatego produkty z betonu architektonicznego nie powinny by¢ przechowywane w opakowaniu na zewnatrz.
Nalezy unikac¢ dtuzszego sktadowanianapalecie (powyzej 2 tygodni).

11.MONTAZ: Ptytalonger

SCHEMAT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
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12.Normy i atesty:

Ptyty Modern Line sa zgodne z normami:
PN-EN 1339:2005+AC:2007 ,Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan”.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie wynikajq z naszych doswiadczer i dotychczasowej wiedzy.
W kazdym przypadku nalezy przestrzegac¢ ogélnie obowiqgzujgcych zasad techniki budowlane;.
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www.modernline.info.pl




